
notice de montage

Nom : Miroir ovale avec lumière LED 

Modele NO.: M601G-OL， M601B-OL， M601S-OL

Liste

Outillage

Etapes

1. Marquer la position avec un crayon, percer des trous 
avec une perçeuse.

2. Branchez les fils du miroir à vos fils principaux. 
Insérez des chevilles au plafond.Fixez ensuite les vis 
fournies dans les chevilles. Nota les vis et chevilles 
fournies sont prévues pour plafond plein, pour le placo 
platre veuillez utiliser des chevilles et vis adaptées ,

3. Assurez-vous que la base est solidement fixée, puis 
fixez le cache de finition

4.  Tester le commutateur tactile: 
 . Appuyez brièvement sur le bouton pour allumer l’
éclairage, et désembuer ON/OFF. 
 . Lorsque l’éclairage est allumé, appuyez brièvement 
sur le bouton pour choisir la température de couleur. 
 . Appuyez et maintenez le bouton pour régler l’
intensité de l’éclairage. 
Ne tenez pas le miroir debout sur des surfaces dures 
lors du montage, car cela endommagerait le bord.
Garder les protections d’angle en plastique jusqu’à ce 
que l’installation soit terminée.

Avertissement :
Avant de commencer l’installation, s’assurer de ce qui suit :
- Le mur/le plafond où le produit est installé peut supporter le poids du miroir.
- Couper l'alimentation éléctrique générale avant d'installer le miroir 
- Le miroir doit être installé par un professionnel agréé.


