PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :  

1. La pression de l'eau chaude/froide pendant la douche est de 0,05-0,7 MPa.
2. Si le débit d'eau est faible ou insuffisant lors de l'ouverture, veuillez vérifier si le filtre n'est pas obstrué par des impuretés.
[bookmark: _GoBack]3. La température recommandée pour le fonctionnement normal de la douche est inférieure à 27°.
4. N'utilisez pas de liquides abrasifs, acides ou alcalins pour nettoyer la surface du produit.
5. Si la sortie d'eau de la douche s'avère désordonnée ou anormale pendant l'utilisation, veuillez nettoyer le calcaire de la sortie d'eau en temps utile afin d'éviter un blocage à long terme et des dommages à l'intérieur de la douche, entraînant des fuites d'eau ou même un éclatement.
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Votre douche de téte ou douchette & main sont équipées de
picots anti-calcaire «Easy Clean» pour un nettoyage rapide et
facile.

Pour I'entretien, il suffit de frotter les picots avec les doigts et en
appuyant dessus afin de retirer les résidus de calcaire qui peuvent
empécher le bon fonctionnement de la douchette.

Pour prolonger la durée de vie du produit, nous vous conseillons de
répéter I'opération tous les 15 jours environ.

A noter que la garantie du produit ne couvre pas

les défauts causés par un mauvais entretien ou par la présence de
calcaire ou impuretés
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